Grace a son écran TFT couleur
le V&=Ze= offre une lecture aisée des
résultats de tests de I'afficheur.

Les caissons V2 répondent aux besoins de tracabilité
demandés dans les unités réalisants des tests d'étanchéité de
produits liquides ou de tests en immersion.

aACF-IMeastURemenT a réaliser un caisson entierement piloté par
une nouvelle électronique associée a une imprimante ticket.
Apres chaque cycle, 'opérateur récupére son ticket horodaté et
repéré et peut ainsi le joindre au lot vérifié.

Lélectronique V2= permet de configurer 16 consignes et de
créer 8 programmes de 8 pas avec celles-ci.

Pour chaque programme la valeur de dépression de 10 a 85 % de
vide, le temps de cycle de dépression de 0 a 4000 secondes sont
définis au clavier.

L'édition du ticket étant automatique a chaque fin de test.

L'appareil ne comporte que 5 touches dont la fonc-
tion est définie et indiquée en vis a vis par un texte
situé dans la partie basse de l'afficheur.
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Appareils de Controle Francs-comtois

Les difféerents types de caissons de test d’étanchéité

Avec aCF-INEASUREIMENT, 'électronique €SB s'adapte a tous les
caissons (de notre conception ou autres).

Les caissons peuvent étre de type a couvercle, pour test en
immersion ou non, ou a porte frontale,.

Nous avons, en option, une table INOX vous permettant de
disposer d'un ensemble compact et mobile.

En cas d'absence de réseau dair comprimé, la €58-P peut étre
proposée. La pompe a vide asservie vous permet de descendre
jusqu’'a -900 ou -950mbar selon le modeéle.

VB sur table INOX
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